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Leistungserklarung

Nr. 0o53-20-01 fiir das Produktionsjahr 17

10

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
RK 0/4,RK 4/8,RK 8/16,RK 16/32,RK 0/8,RK 0/16, RK 0/32

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Siehe Pkt.1

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Gesteinskérnungen fiir Beton gemaR ON EN 12620:2014. Die Gesteinskor-
nungen sind zur Herstellung von Betonen gemak ONORM B 4710-1:2007, Tabelle NAD 6, mit Ausnahme der Betonklassen XAz2L und
XA3L, geeignet. Fir die XM-Klassen ist der geforderte Verschleily nach Bohme am Betonwiirfel nachzuweisen. Mégliche Anwendun-
gen wie z. B. zur Herstellung von Betonfahrbahndecken gemaR RVS 08.17.02 oder z. B. der Richtlinie Spritzbeton der Osterreichischen

Vereinigung fiir Beton- und Bautechnik (OVBB) sind mit den unter Pkt. g erklarten Leistungen abzuklaren.

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5:

Asamer Kies- und Betonwerke GmbH, Unterthalham Stral3e 2, A-4694 Ohlsdorf

Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemal Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
Asamer Kies- und Betonwerke GmbH, Werk Pucking, Hasenufer, A-4053 Pucking, Tel.: +43 (0)5 0799-3580

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemaR Anhang 5:

System 2+

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Zertifizierungsstelle 00. Boden- und Baustoffpriifstelle GmbH, Nr.1661, hat die Erstinspektion des Werks und der
werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktions-
kontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt: Zertifikat Gber die werkseigene Produktionskontrolle
Nummer 1661-CPR-0053, System 2+.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften Gber die Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit beschrieben
im Anhang ZA der nachstehend angeflihrten harmonisierten Norm/en entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die

werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfiillt.

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europdische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nur relevant, wenn eine Europaische Technische Bewertung ausgestellt worden ist.

Erklarte Leistung Siehe Anhang 1

. Die Leistung des Produkts gemal’ den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaf Nummer 4. Unterzeichnet fiir den

Hersteller und im Namen des Herstellers von: ? p
A ;.fé .
{ Dagetead rim Gt

Ohlsdorf, 01.06.2017 (Dr. Richard Hartner, WKP-Beauftragter)



Leistungserklarung

Nr. 0053-20-01 fiir das Produktionsjahr 16 « Anhang 1, Ausgabe 01.03.2016 « zu 9. Erklarte Leistung (Werk Pucking, ONORM EN 12620:2014)

1661-CPR-0053

Leistung Harmonisierte

Wesentliche Merkmale technische
RK 4/8 RK 8/16 RK 16/32 RK 0/8 RK 0/16 RK 0/32 Spezifikation

4.2 Korngruppe 8/16 16/32 0/16 0/32
4.4 Kornform von groben Sl

Gesteinskornungen

Reinheit

4.6 Gehalt an Feinanteilen

5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung
von groben Gesteinskérnungen

5.3 Widerstand gegen Verschlei3 von
groben Gesteinskornungen NPD NPD NPD NPD

5.4.2 Widerstand gegen Oberfldchen-
abrieb

Zusammensetzung/Gehalt

6.2 Chloride <0,01
6.3.2 Gesamt-Schwefel NPD

6.4.1 Bestandteile, von naturlichen
Gesteinskornungen, die das Erstarrungs-
und Erhadrtungsverhalten des Betons
verandern

bestanden

6.5 Carbonatgehalt von feinen Gesteins-
kérnungen fur Deckschichten aus Beton

5.7.2 Raumbestandigkeit - Schwinden
infolge von Austrocknen

NPD = = = = = =

bestanden

Wasseraufnahme

Gefahrliche Substanzen

Freisetzung von Radioaktivitat (flr
Gesteinskornungen aus radioaktiven

Vorkommen, die flr die Verwendung als Baustoffindex <1
Beton-zuschlag fur Gebdude vorgesehen

sind)

Freisetzung von polyzyklischen aromati-
schen Kohlenwasserstoffen

unbedeutend



Ohlsdorf, 01.06.2017 (Dr. Richard Hartner, WKP-Beauftragter)



