Asamer Kies- und Betonwerke GmbH
‘\\ A S A M E R Unterthalhamstr. 2
‘ A-4694 Ohlsdorf

Telefon +43 (0)5 0799-0
Fax +43 (0)5 0799 1005
office@asamer.at
www.asamer.at

Nr. 0057-42-01 fur das Produktionsjahr 2018

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Handelsbezeichnung KK 0/45, U7 KK 0/63, U7 RK 0/63, U8
Art. Nr. A001045 A000074 A000071
2. Verwendungszweck(e) :

Gesteinskornungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Anwendungen gemaR ONORM EN 13242. Die Zuordnung der in
RVS 08.15.01 angefiihrten U-Klassen ist in Anhang 1 ersichtlich.

3. Hersteller:

Asamer Kies- und Betonwerke GmbH
UnterthalhamstralRe 2
A-4694 Ohlsdorf

Tel.: +43 (0) 50/799-0

3.1 Produktionsstatte

Asamer Kies- und Betonwerke GmbH
Werk Viecht

Viecht 100

A-4693 Viecht

Tel.: +43 (0) 50/799-3520

4. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

Zertifikat Uber die werkseigene Produktionskontrolle Nummer 1661-CPR-0057, System 2+

5. Harmonisierte Norm: EN 13242:2014
Notifizierte Zertifizierungsstelle OO. Boden- und Baustoffprifstelle GmbH, Nr. 1661

6. Erklarte Leistung: Siehe Anhang 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung / den erklarten Leistungen. Fir die Herstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet flr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Lettner, WPK - Beauftragter
(Name und Funktion)

AMER

p BETONWERKE

7 tonwerke GmbH
A-4694/0 o \| Untertiialhamstr. 2
Ohlsdorf, 05.03.2018 Tel: +43 (0)5 N799-0

(Ord und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)
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Nr. 0057-42-01 fur das Produktionsjahr 2018

Anhang 1, zu Pkt. 6. erklarte Leistung - Werk Viecht

€

1661-CPR-0057

Wesentliche Merkmale

Leistung

KK 0/45 KK 0/63 RK 0/63

u7 u7 us
Kornform, - gréRe und Rohdichte
4.2 Korngruppe 0/45 0/63 0/63
4.3 KorngréRenverteilung G A85 G 485 G A85
4.4 Kornform von groben Gesteinskdrnungen NPD NPD NPD
5.4 Rohdichte NPD NPD NPD
Reinheit
4.6 Gehalt an Feinanteilen fs fs fs
4.7 Qualitat der Feinanteile bestanden | bestanden | bestanden

Anteil gebrochener Oberflachen

Gesteinskérnungen

45 Anteil gebrochener Kérner und vollstandig gerundeter
N ] o C 030 C 030 NPD
Korner in groben Gesteinskdrnungen
Widerstand gegen Zertrimmerung / Brechen
. Widerstand gegen Zertrimmerung von groben
52 969 gveng LA LA LA

Raumbestandigkeit

6.5.2.1 Raumbesténdigkeit von Stahlwerksschlacke
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstiickschlacke

6.5.2.3  Eisen-Zerfall von Hochofenstuckschlacke

keine industriell hergestellte Gesteinskérnung
keine industriell hergestellte Gesteinskérnung

keine industriell hergestellte Gesteinskérnung

Wasseraufnahme

5.5 Wasseraufnahme

NPD NPD NPD

Zusammensetzung / Gehalt

c3.3 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrographische
Beschreibung)

56 Klassifizierung der Bestandteile von groben
rezyklierten Gesteinskérnungen

6.4 Wasserldsliche Sulfate in rezyklierten
Gesteinskdrnungen

karbonatischer Kies

keine rezyklierte Gesteinskérnung

keine rezyklierte Gesteinskdrnung

6.2 Saureldsliche Sulfate NPD NPD NPD

6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD NPD NPD

6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und
Erhéartungsverhalten von hydraulisch gebundenen NPD NPD NPD
Gemischen verandern

Widerstand gegen Abrieb

. Widerstand von groben Gesteinskérnungen gegen

53 i g gen geg NPD NPD NPD

Verschleil

(evze€T NI WHONQ) uonesiizads ayasiuysa} ayaisiuoLurey

Gefahrliche Stoffe
Abstrahlung durch Radioaktivitat

Baustoffindex < 1

Freisetzung von Schwermetallen unbedeutend
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen
unbedeutend
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe unbedeutend
Verwitterungsbestandigkeit / Frostbestandigkeit
7.2 "Sonnenbrand” von Basalt kein Basalt
7.3.2 Frost-Tau-Wechselbestandigkeit (Wasseraufnahme
als Vorversuch fur die Frost-Tau- WA ;42 WA ;42 WA ,,2
Wechselbestandigkeit)
7.3.3 Frost-Tau-Wechselbestéandigkeit (Frostwiderstand)
F2 F2 F2
Freiwillige Angaben (ONORM B 3132)
Beurteilung der Feinanteile gemaR’ ONORM B 4811
.. <7 <7 <7
bzw. ONORM B 3132 (zuléssiger Anteil < 0,2 mm)
Einteilung U-Klasse geméaf? RVS 08.15.01, Tab. 1 u7 u7 us
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